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NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA A PROJEKTOVEHO PLANU REALIZACIE ZAKAZKY

Nazov zikazky: Zateplenie obecnych projektov — stavebné prace v obci Radvaii and Dunajom
Struény technicky popis realizécie diela: Predmetom zdkazky je zateplenie obecnych objektov.
Jedna sa o nasledovné objekty Obecného tradu - Radvaii nad Dunajom

- SO0I - Budova Obecného tiradu — parc. ¢. 81

- S002 — Materska 3kolka — parc. €. 161/3

SO 01 Budova Obecného uradu - je dvojpodlaznd budova, nepodpivnitena s plochou strechou. Nosna konétrukcia je rie§ena
klasickymi sposobmi s materialmi charakteristickymi pre obdobie vystavby. Kon3trukénd vyska medzi podlaZiami je cca 2,75m.
Objekt zabezpeduje priestory pre G€ely Obecného tradu.

SO02 - Materska $kolka - je dvojpodlazna budova, nepodpivnitena s plochou strechou. Nosné kon§trukcia je rieSend klasickymi
spésobmi s materialmi charakteristickymi pre obdobie vystavby. Konstrukénd vyska medzi podlaziami je cca 3,69m. Objekt
zabezpeluje priestory pre ucely Materskej skdlky.

Zastavana plocha: SO01 165,4m2
S002 341m2
Technologicky postup realizdicie diela: Popisané v jednotlivych technologickych postupoch firmy (budu uloZené na stavbe)
Harmonogram realizacie prac: Priloha ponuky
Cenova kalkuldcia: Priloha ponuky
Zoznam subdodavatel’ov: Priloha ponuky

Strojné zabezpetenie: Nasadenie mechanizmov je zabezpecované podla jednotlivych prebiehajicich technologickych procesov
na zaklade poziadavky stavbyvediceho pre jednotlivé prace. Obsluha strojov vedie denné zdznamy o prevadzke a tidrZbe stroja, je
povinné dbat’ na udrZiavanie riadneho technického stavu stroja a je zodpovedna za jeho technicky stav. Stavbyvedici nesmie
pripustit’ pouzitic mechanizmov, ktorych technicky stav méze ohrozit’ bezpetnost’ 0séb, spdsobit’ $kody alebo ohrozit’ bezpecnost
pri praci.

Materidlové zabezpelenie: Stavbyvedici predkladd poZziadavky na nakup a dodanie potrebného materialu pripravarovi.
Poziadavka obsahuje presny druh materialu, obchodny nazov a predpis, ktory uruje jeho vlastnosti, napr. STN, TKP.., mnoZstvo
materialu, resp. vyrobku, datum dodania, pripadne in€ $pecidlne poziadavky.

Pouzité si len materidly a vyrobky, ktoré spiiiaju poziadavky na stanovent kvalitu diela. Zodpovednost' za kvalitu a tplnost’
dodavok ma stavbyvediici, pripadne nim povereny pracovnik. Dodacie listy si ulozené u stavbyvediceho. Ulozenie materialu na
stavbe musi byt v stilade s technologickymi predpismi pre skladovanie tak, aby nedoslo k poskodeniu.

Vyradené materidly musia byt uloZené oddelene a oznatené ako nepouzitelné. Manipulacia a preprava s materidlom musi byt
vykondvana podl'a technologického predpisu, tak aby pocas prepravy nedo$lo k podkodeniu a bola zachovana identifikdcia
vyrobkov.

Manipulécia

Manipulacia s produktmi, podmienky jej prepravy, skladovanie a spracovanie st dané prislusnymi technologickymi normami,
technologickymi pravidlami a ndvodmi na obsluhu. Za ich dodrZiavanie zodpoveda prisluiny stavbyvediici.

Skladovanie

Prisludny stavbyvedici zodpoveda za to, Ze produkt je skladovany tak:
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- aby nedochadzalo k zhorSeniu jeho kvality, pripadne k ipIlnému znehodnoteniu,
- oddelene podla druhov. pri¢om jednotlivé druhy si zretelne oznaéené,

—~  aby bolo zabranené jeho odcudzeniu.

Rovnaké zdsady platia 1 pre produkty dodané zikaznikom.

Ochrana
Ochrana produktu — hotové kondtrukcie alebo ich casti zahfia spravidla vyliéenie alebo inti tpravu prevadzky po dobu

nevyhnutni, danud technologickymi pravidlami a manudlom uzivania stavieb.
Podrobne st spsoby ochrany diela popisané v technologickych pravidlach.

Pre dokonali a podrobnu dokumentdciu slizia vietky zaznamy o priebehu jednotlivych procesov alebo ich vystupov. Riadenie
tychto druhov dokumentov, t.j. ich vznik, ukladanie, ochrana, vyhladdvanie a uchovavanie vychadza z podstaty daného procesu a
je podrobne rozpracované v dokumentécii. Sposob ich ulozenia musi umoznit ich op4tovné vyhl'adanie po dobu nevyhnutne
potrebnul, ktord sa riadi $pecifickymi poziadavkami daného procesu.

Kontrolny a skiSobny plian: Obsah ,Kontroln¢ho a skiSobného planu* (KSP) musi zodpovedat’ vietkym norméam a predpisom,
ktoré sa vztahuji na prace realizované na tomto diele. KSP vypracuje zhotovitel a predlozi na schvélenie objednavatel'ovi.

V KSP bude uvedené:

- osoba zodpovedna za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skusky
- spbsob vykonania skiisky

- zariadenie pre vykonanie skusky

- predpis alebo norma podl'a ktorej sa skigka vykona

- povolené tolerancie

- spdsob zdokumentovania

Priprava zariadenia staveniska: Na stavenisku musi stavbyvedici vytvorit taky rezim aby nebol umoimeny pristup
nepovolanym osobdm ana stavenisko nemohli vstupovat nepovolané vozidla. Vietky trasy pohybu vozidiel na stavenisku
av jeho blizkosti musia byt udrziavané tak. aby bola zaistend bezpetnost premévky a ochrana prevazanych materidlov. Na
pracovisku platia pravidla cestnej preméavky a zasady BOZP. V potrebnom rozsahu musia byt na stavenisku vy¢lenené plochy na
parkovanie ktoré, musia byt udrZiavané tak, aby umoZnili bezpeénu prevadzku a nenarugovali €istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho blizkosti, zabezpetili ochranu Zivotného prostredia. Na stavenisku musi stavbyvedci vytvorit podmienky na ocistenie
vozidiel pred vjazdom na verejné komunikécie. Ak dojde k zne¢isteniu verejnej komunikacie, stavbyvedici zabezpeéi okamzité

odstranenie neéistoty.

Prevzatie staveniska: Prevzatie staveniska prebieha za G€asti investora a dodavatel'a. Zalozi sa stavebny dennik. Stavbyvedici
vytvori pred zatatim stavby vytvorenie predpokladov pre ucinnu efektivnu komunikéciu medzi Ggastnikmi stavby a okolim.
Stavbyvedici v nadvéznosti na pravidla dohodnuté v zmluve zabezpeti dohodnutie postupov vzajomného styku pocas vystavby:

- uloZenie dokumentécie stavby a stavebnych dennikov

- postup odsihlasovania zdznamov

- osoby opravnené jednat za jednotlivych partnerov

- adalsimi pracovnikmi podl'a okolnosti

Pred prebratim staveniska sa pracovnici dbkladne oboznamia s podkladmi a vopred si pripravia otazky, ktoré je potrebné

v priebehu preberania vyriesit’.
Pri preberani sa stavbyvedici ststredi najma na:

- preverenie skutognych podmienok staveniska voc¢i PD

- trasy inZinierskych sieti

- odovzdanie smerovych, vvikovych bodov a hranic staveniska

Vietky skuto€nosti, ktoré by mohli mat' vplyv na kvalitu realizcie, termin alebo cenu prac musia byt uvedené v zdzname

z preberania a pred podpisanim protokolu o prevzati staveniska musi byt zabezpeg&ené ich vyriesenie,
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Zoznam subdodavatel’ov

Uchadzac 3 Energy, s.r.o. vyuZije pre potreby doddvky pontkaného predmetu zikazky subdodavatelov:

Predmet zakazky, alebo % Obchodné meno Kontaktné tidaje
Cast’ zakazky
z celkovej Sidlo alebo miesto podnikania
zékazky Telefonny alebo emailovy kontakt
Stavebné prace 95% 3 Energy SK s.r.o. K cintorinu 36, 01004 Zilina
+421907809284

V Ziline datum 18.11.2019

160 45202819, UICT 020
IS DPH: SK20229042¢8

Martin: Macura

konatel’ spoloénosti

3 Energy, s.r.0, K cintotinu 36, 010 04 ZILINA w020 O Mg Gt
1IE0: 45293619, IC DPH: SK 2022934298, =T A
™ & o @ « _‘J

OR OS Zilina, Odd.: Sro, Viozka &.: 52100/L -y
CeRid Cppth



$ BIITETIATHS Hall Tl

£ 5 a1 s
SmmneanTa? Aer SLACEESY A0
2IOVERTE00 LTl Biocbon

0.8 BUNTRRT KT OF
Pyt #wdA 1 20-0|

AL £ duc 7 rueso.myls Aeidn rzo-os |

TG A PO

wim e vpy R TI-08

et A TR P CT08]

A oyLycam L 20t

sly|2|3|8|8|5 |8

Aipairs oot 1208

|
il
H

i
i
§
‘

Amioars al siauoA s 105

s|8|8|3(38(8

Fppe) e 008

Aupas prumpcamT || 0-08

]

appd) | YY) € g |

2 s | v | T T z T 3 | meraen oweln s meg e ] 1)

[ o

Aoy sy

fapems sankz

vz

B e ]
e AR T v

weibououuey




